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  انواع مشترک
از لحاظ مقدار مصرف  -1  
استفاده و پوند بر اينچ مربع ¼ فشار به مشترکی اطلاق میگردد که از گاز طبیعی با : مشترک جزء  -لفا

.  باشد متر مکعب در ساعت  100کمتر يا برابر با حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی   
 

يا پوند بر اينچ مربع ¼ فشار بیش از به مشترکی اطلاق میگردد که از گاز طبیعی با : مشترک عمده  -ب
. باشد  متر مکعب 100بیش از حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی   

  
از لحاظ نوع مصرف  -2  

استفاده کننده از گاز طبیعی جهت وسايل گاز سوز خانگی در واحد مسکونی : مشترکین خانگی  –الف   
استفاده کننده از گاز طبیعی جهت مصارف غیر خانگی و غیر صنعتی : عمومیمشترکین  -ب  
استفاده کننده از گاز طبیعی در فرآيند تولید   : صنعتی مشترک  -ج  

 



 فشار گاز تحويلی به مشترک 
 

پوند بر اينچ مربع ¼ فشار  -الف  
 

پوند بر اينچ مربع  2فشار  -ب  
 

پوند بر اينچ مربع   60فشار  -ج  



 تعیین میزان مصرف يا ظرفیت کنتور 
 

و زير بنای مفید مسکونی ، تعداد واحد جهت اشتراک خانگی بر اساس  -الف
ساختمان هر کدام که بیشتر باشد  حداکثر مصرف ساعتی           

 
واحد زير بنای مفید جهت اشتراک عمومی بر اساس  -ب  

 
دستگاه هاحداکثر مصرف ساعتی جهت مصارف صنعتی  -ج  



 انجام بازرسی از ساختمان جهت تفکيک کنتور شامل موارد زير می باشد
  

انجام بازرسی ايمنی از قسمت های داخلی ساختمان مطابق با دستورالعمل بازرسی دوره ای   -الف
 و ايمنی  

 
 بررسی موقعيت تفکيک يا تجميع کنتور و کنترل ضوابط مر بوطه  -ب

 بازگشت 



 الزامات مربوط به کنتور 
 

کنتور بايد در داخل محدوده ملک مشترک و نزديکترين نقطه به درب ورودی ساختمان يا واحد ( الف
. مسکونی قرار گیرد   

، جريان هوای دائمی در صورت وجود درمعرض جريان هوا باشد کنتور را بايد در جائی نصب کرد که ( ب
. نمود پاگرد پله ها نصب کنتور های مستقل آپارتمان ها را می توان در   

. در معرض صدمات فیزيکی قرار نداشته باشد کنتور بايد طوری نصب شود که ( ج  
.دارد ، نصب گردد امکان بروز يا تشديد آتش سوزی در محل هائی که  نبايدکنتور ( د  
به راحتی قابل خواندن و دسترسی برای تعمیر و سرويس  کنتور بايد در مکان و وضعیتی نصب گردد که ( و

.باشد  
  50سانتیمتر و از کنتور برق  10فاصله کنتور از سیم های برق که روی کار نصب شده اند بايد حداقل ( ز

 سانتی متر باشد 
سانتی متر باشد و در صورت عدم امکان ، افزايش   180ارتفاع لوله جانشین کنتور تا کف زمین بايد ( ح

.   سانتیمتر بلامانع است  220ارتفاع تا   

  



  





ساختمانهائی که متقاضی تفکيک کنتور هستند    

 

فضای همکف يا قسمت  ساختمانهائی که متقاضی نصب کنتور در  -1

می باشد مشاعات حياط يا پارکينگ می باشند    

 

طبقات و نزديک در واحد  ساختمانهائی که متقاضی نصب کنتور در  -2

هستند  می باشند  



 :بیرون رفت 
 

دقت داشته باشید در زمان انجام تفکیک يا تجمیع کنتور ها بیرون رفت قطعا دچار تغییرات خواهد شد و لازم است بر اساس 
 شرايط موجود نسبت به اصلاح آن اقدام گردد  

 
 :تمامی واحد ها متقاضی تفکیک يا تجمیع کنتور می باشند 

در اين صورت بايد نسبت به ايجاد يک کلکتور جديد بر حسب شرايط اقدام نمود به نحوی که پاسخگوی مصرف تمامی واحد 
پس جانمائی محل کلکتور بر . ها بوده و به راحتی بتوان نسبت به متصل نمودن کنترل تمامی واحد ها به آن اقدام کرد 

 . اساس تعداد واحد و شرايط و ضوابط مربوطه از اهمیت برخوردار است 
 

 :تعدادی از واحد ها متقاضی تفکیک کنتور می باشند 
در اين صورت و با توجه به اينکه امکان اجرای دو بیرون رفت جهت يک ملک وجود ندارد بايستی يک کلکتور واحد بر اساس 
شرايط موجود ايجاد گردد به نحوی که بتوان کنتور واحد هائی که تقاضای تفکیک دارند را به آن متصل نمود و علاوه بر آن 

 .بتوان کنتور حجمی واحد هائی که تمايلی به تفکیک ندارند را نیز به آن وصل نمود 
اگر امکان اجرای کلکتور در محل فعلی وجود دارد جهت جلو گیری از تحمیل هزينه اضافی به متقاضیان تفکیک : تذکر 

از يک بیرون کنتور می توان همزمان دو کلکتور در محل مورد نظر وجود داشته باشد مشروط به آنکه هر دو کلکتور صرفا 
 . رفت تغذيه نمايند



 علمک 
 

در هر يک از حالات بازرسی ايمنی چنانچه علمک در داخل ملک قرار داشته باشد بايد حتما  
شرکت گاز ناحیه در جريان قرار گرفته و بر روی نقشه تهیه شده دستورات لازم را اعلام نمايد  

 :که شامل موارد زير می باشد 
 

 ماه اين اقدام صورت خواهد گرفت ...... جابجائی علمک دست دست اقدام بوده و طی -الف
 

 با توجه به شرايط موجود استفاده از علمک فعلی بلامانع می باشد  -ب
 

 تا زمان جابجائی علمک امکان اتصال به شبکه وجود ندارد   -ج



 تست نشت يابی
 

مقررات ملی 5-6-17مطابق بند   
  

 تست نشت يابی  

 با استفاده از کنتور
 
 

پوندی  3با استفاده از گيج   
 
 

پوندی  10با استفاده از فشار   

1-5-6-17مطابق بند وجود کنتور در صورت   
 
 

2-5-6-17مطابق بند نبود کنتور در صورت   
 
 

بند ب  2-6-17در صورت روکار بودن مطابق بند   


